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Le senseur intégré garantit une longue vie à l’oxymètre en réduisant l’agression des points les plus 

vulnérables relatifs aux fils de connexion. 

• Largeur: 46 mm 
• Hauteur: 120 mm 
• Poids: 111 gr. 

 

 

Marque : SPENCER 
Origine : Italie 

Oxymètre de poul 
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Fréquence de pouls : 
Plage : de 30 à 250 bpm  (battement par minute) 
Résolution : 1 bpm  
Précision : ±  2 bpm   
 
Tendance :  
Affichage des tendances de Fréquence de pouls et de SPO2 sur 72 heures  
Intervalle de sauvegarde des données relatives à la tendance : 1 min  
Programme en option 
 
de visualisation de la tendance sur PC  
 
Alarme :  
Alarmes techniques 
Alarmes physiologiques 
Réglage de la limite de l’alarme 
Saturation en SpO2  
Supérieure : de 52 à 100%, par niveau de 2% (par défaut : Off)  
Inférieure : de 51 à 99%, par niveau de 2% (par défaut : 81%) 
Fréquence de pouls 
Supérieure: de 35 à 250 bpm, par niveau de 5 bpm (par défaut : 120 bpm) 
Inférieure : de 30 à 245 bpm, par niveau de 5 bpm (par défaut : 50 bpm) 
Suppression de l’alarme : 30 secondes 
 
Détecteur : 
Détecteur OXM  SpO2 ou détecteur de SpO2 Nellcor 
 
 
 


